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Ce guide a ete élaboreé pour votre graphiste. Si vous ne disposez pas d'un graphiste dans votre sociéte,
Flashbay seraravi de mettre en forme vos logos et vos textes. Vous pouvez ainsi envoyer directement
les éléments de marquage a votre chargé(e) de compte. Une fois vos logos envoyés, vous recevrez une
maquette virtuelle sous forme de PDF. Nous pourrons ensuite effectuer des modifications sur demande.

La taille réelle de la Wafer Serie est de 84.5mm x 53mm. Cependant, pour la maquette virtuelle, nous avons
besoin d'un fichier avec 3mm de bords perdus, c'est pourquoi il faut d'un visuel de 90.5mm x 59mm.
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Pourquoi
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Le bord perdu se réfere ala 12.5mm
zone d'impression qui se
trouve au-dela du bord de la
feuille apres découpe. Il
représente la partie sur la
bordure d'un document qui
donne a l'imprimante un petit
espace en cas de mouvement
du papier ou d’incohérence
au niveau des graphismes. TAILLE DE L'IMAGE AVEC BORDS PERDUS :
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» Mode de couleur CMYK
D Fichier vectorisé de préférence
» Résolution de I'image en 300dpi

TAILLE DE L'IMAGE IMPRIMEE

- RSO

TAILLE DE L'IMAGE AVEC BORDS PERDUS

Epaisseur de la carte
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Il Orientations de la carte USB

Voici ci-dessous les différentes options d'orientation obtenues par rotation de la carte.
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